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Opis produktu
Powody dla ktérych nalezy wybraé produkty A/C Expert ??

A/C Expert to czynnik chtodniczy najwyzszej jakosci, ktéry pozwoli Ci na skuteczne i bezpieczne napetnienie systemu
klimatyzacji w aucie w ciggu niespetna 10 minut.

Wielka zaletg czynnika A/C Expert stanowi fakt, iz jest on w 100% bezpieczny dla uktadu klimatyzacji , ze wzgledu na swoj
skfad chemiczny wydtuza on zywotnos¢ uktadu oraz nie stanowi zagrozenia dla warstwy ozonowej i Srodowiska.

A/C Expert to czynnik chtodniczy opracowany dla samochodéw wyprodukowanych w latach 1994-2016 a takze dla maszyn
rolniczych, budowlanych czy aut ciezarowych.

Nie musisz jecha¢ do serwisu aby napetni¢ klimatyzacje dzieki A/C Expert zrobisz to samemu.

Zestaw zawiera:

e Czynnik do napetnienia klimatyzacji w aucie R-134a (1 puszka odpowiednikiem 900 g.)
e Termometr szpilkowy

Czynnik do napetnienia klimatyzacji w aucie:

Czynnik A/C Expert jest w petni kompatybilny ze wszystkimi olejami, jakie wystepujg w uktadach klimatyzacji dzieki czemu
idealnie sie z nimi miesza i zapewnia smarowanie catego uktadu.

Stanowi:

¢ [] skuteczny odpowiednik czynnika R134a
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bedac przy tym w petni bezpiecznym dla kazdego uktadu klimatyzacji.

A/C Expert wyrdznia to, ze zawiera olej, ktéry wzmacnia wydajnosc¢ i bezpieczenstwo sprezarki. Poprawia jej smarownos¢
przez co lepiej odprowadza ciepto powstate podczas pracy sprezarki co zmniejsza ryzyko awarii kompresora.

ZALETY CZYNNIKA A/C EXPERT:

0 wysoka jakos¢ (nie uszkodzi zadnej czesci uktadu klimatyzacji)
0 wydajnos¢ (puszka 350g stanowi odpowiednik 900g R134a)
[ tatwos¢ obstugi i szybkos¢ napetniania (Caty proces zajmuje jedynie 10 minut i nie wymaga zadnych narzedzi)
[ olej jest w produkcie (nie wymaga dodawania oleju)
[ bezpieczny dla systemu klimatyzacji:
e poprawia prace kompresora
¢ nie wptywa negatywnie na zaden podzespét klimatyzacji
o wydtuza zywotnos¢ uktadu klimatyzacji
0 bezpieczny dla srodowiska i warstwy ozonowej

[0 miesza sie z czynnikiem R134a

0 puszka kompatybilna z manometrem A/C Expert dostepnym na innej aukcji
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